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PARTICOLARI MURO DI TESTATA
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CARATTERISTICHE MATERIALI lk//\\ /\\ ///\ =
CALCESTRUZZO C 25/30 (Rck 30 Mpa) |
PIANTA ATTRAVERSAMENTO | |
ACCIAIO DI ARMATURA B 450 C (ex FeB44K) | |
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COPRIFERRO 3,00 cm
INCIDENZA ARMATURA MURO N.B.: Quote espresse in cm.
POSIZIONE @ n L[cm] P [kg/ml] Plkel | s - 7 e
POS A 12 7 236 0,89 14,67 e S
POSB 12 7 332 0,89 20,63 % : » /i 3
RIPARTITORI 8 16 134 0,39 8,46 e )
TOTALE ARMATURA SCALA [kg] 43,759 RPN
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W T INTERVENTO 1 - STRADA IN LOCALITA JANNA PAULEDDAS [280STD 2019
Pareti e fondo LT 4,';.' B 1 4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI ATTRAVERSAMENTO STRADALE SCALA:
in cls C25/30 ) 1:20- 1:10
Sottofondo innocrl]s GT;EES_ . 5‘: R :‘, :‘— IL PROGETTISTA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
GARATTERISTICHE MATERIALI Condotta in PEAD / DOTT. ING. IVAN PEDDIO DOTT.SSA ARCH. TERESA COSSU
gest 630 mm— O e e
CALCESTRUZZO C 25/30 (Rck 30 Mpa) EP: D15
ACCIAIO DI ARMATURA B 490 C (exFeBasro IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
COPRIFERRO 3,00 cm 0’90 | 3,5(} | 0,80 GEOM. SALVATORE BUA
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