Intersezione con

viabilita secondaria
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Intersezione con

viabilita secondaria

Accesso con
cavalcafosso @ 400 mm
esistente

Cavalcafosso @ 400 mm
in progetto
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Ripristino cunetta trapezia

Riconfigurazione e
messa in quota del
piano stradale

Riconfigurazione e
messa in quota del
piano stradale

COMUNE DI IRGOLI

PROVINGIA DI NUORO
PROGETTO ESECUTIVO

Art. 23, comma 8, Decreto Legislativo 10 aprile 2016, n. 50

INFRASTRUTTURE A RETE
VIABILITA URBANA ED EXTRAURBANA

SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA

Lato SX-L =72,00m
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RIEPILOGO TRATTI CUNETTA DA RIPRISTINARE

LATO |DA PROGRESSIVA |A PROGRESSIVA |LUNGHEZZA
[m] [m] [m] [m]

0,00 458,00 458,00
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Ripristino cunetta trapezia|
Lato DX -L=1.734,00 m

TRATTO

1 SX
2 DX 458,00

2192,00 1734,00
72,00

JINILSIST ww gog & OdVO NI

SX 1122,00 1194,00

Ripristino cunetta trapezia|
Lato SX-L =458,00 m

TOTALE LUNGHEZZA 2264,00

LEGENDA OPERE D'ARTE STRADA ELICHE PRIDE - ALINOE
RETINO OPERA QUANTITA' Accesso con
y - Tratto stradale oggetto di sistemazione 2.192,00 ml cavalcafosso @ 400 mm R l—l RA I— E I N A G R D D I I R G D I— I
L) A esistente
Riconfigurazione e bogf V% - Tratto dtradale in dissesto da pavimentare in clacestruzzo 40,00 ml C | G . Z 8 8 2 8 '7 8 9 .'3 6 - C |_| P . F6 '7 H ] 9 D D D 9 8 D D D 1
messa in quota del Cog;, TSy
piano stradale & 7'6’3/;:/64/}0 = | Cunetta trapezia da ripristinare con scavo a sezione obbligata 2.264,00 ml & TAVOLA: - DATA:
"%,, /’1’04/4P : ) Segnaletica verticale ELABORATO:! . AGOSTO 2019
g 5, = | Cavalcafosso & 400 mm in cls esistente 2 in progetto 5 INTERVENTO 2 - STRADA IN LOCALITA ELICHE PRIDE - ALINOE
Tratto compromesso Riconfigurazione e ’77@8/ Cavalcafosso @ 400 mm in cls in progetto 1 B PLANIMETRIA GENERALE DELLE OPERE SCALA:
da pavimentare in messa in quota del S ) ' 1:2.500
calcestruzzo - L =40 m piano stradale & CO— | Attraversamenti stradali in CARC & 600 mm esistenti 2 ‘4.
Attraversamenti stradali in PEAD & 600 mm esistenti
IL PROGETTISTA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
? Segnaletica verticale in progetto
DoTT. ING. IVAN PEDDIO DDOTT.SSA ARCH. TERESA COSSU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
GEOM. SALVATORE BUA
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STUuDIO TECNICO DOTT. ING. IVAN PEDDIO
DESULO (NU), VIA CARMINE 12 TEL./FAX. 0784 619260 E-MAIL: INB.IVAN.PEDDID@GMAIL.BDM




