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PARTICOLARI MURO DI TESTATA
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CARATTERISTICHE MATERIALI
CALCESTRUZZO C 25/30 (Rck 30 Mpa)
ACCIAIO DI ARMATURA B 450 C (ex FeB44K)
COPRIFERRO 3,00 cm
INCIDENZA ARMATURA MURO
POSIZIONE (1) n L [cm] P [kg/ml] P [kg]
POS A 12 7 236 0,89 14,67
POSB 12 7 332 0,89 20,63
RIPARTITORI 8 16 134 0,39 8,46
TOTALE ARMATURA SCALA [kg] 43,759
PARTICOLARI POZZETTO
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CARATTERISTICHE MATERIALI Condotta in PEAD
gest 630 mm-—
CALCESTRUZZO C 25/30 (Rck 30 Mpa) £P: D15

ACCIAIO DI ARMATURA

B 450 C (ex FeB44K)

COPRIFERRO

3,00 cm
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SEZIONE A-A
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Sottofondo stradale in terra
da compattare e rincofigurare ‘
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(Bonchino in terra
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—Sottofondazione in cls magro ‘

Pozzetto in cls €28/35
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Condotta in PEAD (ECOPAL) SN 8 kN/mq

—pest 630 mm — @int 533 mm
Voce di E.P.: D.15
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—Sottofondazione in cls magro
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Condotta in cls

rotocompresso @ 500 mm
Voce di E.P. n. D.016

Muro di testata in C.A. per

I'ancoraggio del tubolare

—Muro di testata in CA..

Fondo stradale
da riconfigurare

Condotta in progetto

Rinterro con materiale
proveneitte dagli scavi
ben costipato

Quota fondo scavo

N.B.: Quote espresse

POSA CONDOTTA
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PROVINCIA DI NUORO

BDMLINEI IRGOLI

Art. 23, comma 8, Decreto Legislativo 10 aprile 2016, n. 50

PROGETTO ESECUTIVO

INFRASTRUTTURE A RETE
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SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA
RURALE IN AGRO DI IRGAOLI
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