Segnaletica verticale in
progetto

Banchine e cunette in
cls da sistemare
L=541,00 m

Trato stradale gia
pavimentato in bitume
L=257,00m

Tratto da riconfigurare
L =541,00 m

LEGENDA OPERE D'ARTE STRADA OTHIERE - GOSPONI

RETINO OPERA QUANTITA'
Tratto stradale gia pavimentato in conglomerato bituminoso 257,00 m
Tratto tradale sterrato con banchine in calcestruzzo su ambo i lati 541,00 m

Tratto stradale completamente connesso da ripristinare e riconfigurare | 572,00 m

Tratto stradale completamente connesso da ripristinare e pavimentare 140,00 m

Cunetta trapezia da ripristinare 712,00 m
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Segnaletica verticale in progetto 1

Tratto da ripristinare
L =440,00 m

Cunetta trapezia da
realizzare
L=712,00 m
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Tratto da pavimentare
in calcestruzzo
L =140,00 m

Ovile esistente

Tratto da ripristinare

L=132,00m

COMUNE DI IRGOLI

PROVINCIA DI NUORO

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 23, comma 8, Decreto Legislativo 10 aprile 2016, n. 50

INFRASTRUTTURE A RETE
VIABILITA URBANA ED EXTRAURBANA
SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA
RURALE IN AGRO DI IRGOLI
CiG: 2882878936 - CUP: F67H19000980001

TAVOLA: mr>mDm>|_|D“ DATA:
INTERVENTO 3 - STRADA IN LOCALITA OTHIERIE - Gospany |ABESTO 2019
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u 1:1.000
IL PROGETTISTA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DoTT. ING. IVAN PEDDIO DoTT.SSA ARCH. TERESA COSSU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
GEOM. SALVATORE BUA
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