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COMUNE DI IRGOLI

ELABORATO SCALA

PROGETTO ESECUTIVO
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DATA Marzo 2019

Il responsabile del procedimento:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA

COMUNALE SITA IN VIA VERDI

Particolari
A, B , C, D , E

Il progettista

Dott. Ing. Tonino Piras

   Arch. Teresa Cossu

15A

L' assessore ai lavori pubblici:

   Sig. Andrea Angioi
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Provincia di Nuoro
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N.B. le misure devono SEMPRE essere verificate in cantiere

IN LAMIERA GRECATA SPESSORE 0,6 MM VITE PER COPERTURA - 1 OGNI 30 CM - CON

COPERTURA ESISTENTE

PUNTA CONICA, INTERAMENTE FILETTATA,
CON ROSETTA DI TENUTA PREASSEMBLATA

NUOVA VELETTA CON PANNELLO
SANDWICH SPESSORE 3 CM
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NUOVA COPERTURA

NUOVO  RIVESTIMENTO CON
PANNELLO SANDWICH SPESSORE 3 CM

NUOVO  PLUVIALE Ø 80 MM

BARRA FILETTATA Ø 10 MM PASSANTE ATTRAVERSO
VELETTA, SCATOLARE E CAPRIATA ESISTENTE

SCATOLARE IN ACCIAIO
ZINCATO 50 x 100 x 3 MM

SCOSSALINA IN ACCIAIO
SPESSORE 3 MM

FISSAGGIO CON VITE
FILETTATA 1/30 CM

SIGILLANTE ELASTICO
POLIURETANICO

VITE FILETTATA / 50 CM, PASSANTE ATTRAVERSO
PANNELLO ESISTENTE E PROFILO A C ESISTENTE
(ANCORAGGIO IN TUTTI I PROFILI A C ESISTENTI)

(ANCORAGGIO IN TUTTI I PROFILI A C ESISTENTI)

CANALE DI GRONDA ESISTENTE

SIGILLANTE ELASTICO
POLIURETANICO

FISSAGGIO CON VITE
FILETTATA 1/30 CM

(SU TUTTI I GIUNTI PANNELLO - SCOSSALINA)

COLLARE DI ANCORAGGIO PLUVIALE
(SU TUTTI I PLUVIALI - DISTANZA MAX TRA COLLARI 3,00 MT)

SORMONTO COLMO 50 CM

VITE PER COPERTURA - 1 OGNI 30 CM - CON
PUNTA CONICA, INTERAMENTE FILETTATA,
CON ROSETTA DI TENUTA PREASSEMBLATA

IN LAMIERA - STESSO TIPO COPERTURA

IN LAMIERA GRECATA SPESSORE 0,6 MM VITE PER COPERTURA - 1 OGNI 30 CM - CON

COPERTURA ESISTENTE

PUNTA CONICA, INTERAMENTE FILETTATA,
CON ROSETTA DI TENUTA PREASSEMBLATA

NUOVA VELETTA CON PANNELLO
SANDWICH SPESSORE 3 CM
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NUOVA COPERTURA

NUOVO  RIVESTIMENTO CON
PANNELLO SANDWICH SPESSORE 3 CM

NUOVO  PLUVIALE Ø 80 MM

BARRA FILETTATA Ø 10 MM PASSANTE ATTRAVERSO
VELETTA, SCATOLARE E CAPRIATA ESISTENTE

SCATOLARE IN ACCIAIO
ZINCATO 50 x 100 x 3 MM

SCOSSALINA IN ACCIAIO
SPESSORE 3 MM

FISSAGGIO CON VITE
FILETTATA 1/30 CM

SIGILLANTE ELASTICO
POLIURETANICO

VITE FILETTATA / 50 CM, PASSANTE ATTRAVERSO
PANNELLO ESISTENTE E PROFILO A C ESISTENTE
(ANCORAGGIO IN TUTTI I PROFILI A C ESISTENTI)

(ANCORAGGIO IN TUTTI I PROFILI A C ESISTENTI)

CANALE DI GRONDA ESISTENTE

BARRA FILETTATA Ø 12 MM / 40 CM PASSANTE
PIASTRA - PANNELLO - GRONDA con DADO
E ROSETTA DI TENUTA PREASSEMBLATA

PENDENZA TETTO 2%

(ANCORAGGIO TRAMITE LEGATURA ALLE STAFFE)

BARRA FILETTATA Ø 12 MM / 80 CM  CON DADO
E ROSETTA DI TENUTA PREASSEMBLATA

PIASTRA 450x200x5 MM DI ANCORAGGIO VELETTA

NUOVA COPERTURA CON PANNELLO SANDWICH - SPESSORE 10 CM

NUOVA VELETTA CON PANNELLO
SANDWICH SPESSORE 3 CM

CORRENTI Ø 12 MM

copriferro 3 cm

CORDOLO IN C.A. 25 x 30 H CM

STAFFE Ø 8 MM/20 CM

CLS C28/35 B450C

CON CUFFIA PARAFOGLIA
IN GOMMA DUTRAL

(1 A X=0,00 M ed 1 A X=16,00 M)
N.2 BOCCHETTONI

BARRA FILETTATA Ø 12 MM
PASSANTE PANNELLI ESISTENTI - ALI PILASTRI ESISTENTI

PIASTRA 100x100x5 MM DI APPOGGIO COPERTURA

PASSANTE PANNELLI ESISTENTI - ALI PILASTRI ESISTENTI

(N.2 BARRE OGNI PILASTRO ESISTENTE - TOTALE N.8 ANCORAGGI)

VITE FILETTATA / 50 CM, PASSANTE ATTRAVERSO
PANNELLO ESISTENTE E PROFILO A C ESISTENTE
(ANCORAGGIO IN TUTTI I PROFILI A C ESISTENTI)

VITE FILETTATA / 50 CM, PASSANTE ATTRAVERSO
PANNELLO ESISTENTE

POLIURETANICO
SIGILLANTE ELASTICO

NUOVO  PLUVIALE Ø 80 MM

MURATURA IN BLOCCHI DI CLS SPESSORE 30 CM
con DOPPIO INTONACO 2,5 CM

CORRENTI Ø 12 MM

copriferro 3 cm

FONDAZIONE IN C.A. 50 x 30 H  CM

STAFFE Ø 12 MM / 20 CM

CLS C28/35 B450C

DI CAVA ASCIUTTA
VESPAIO IN PIETRA

MASSETTO IN CLS

NUOVO CANALE DI

GRONDA IN ALLUMINIO

PENDENZA TETTO 2%

NUOVO  RIVESTIMENTO CON
PANNELLO SANDWICH SPESSORE 3 CM

NUOVO  PLUVIALE Ø 80 MM

BARRA FILETTATA Ø 12 MM / 40 CM PASSANTE
PANNELLO - GRONDA con DADO
E ROSETTA DI TENUTA PREASSEMBLATA

(ANCORAGGIO TRAMITE LEGATURA ALLE STAFFE)

NUOVA COPERTURA CON PANNELLO SANDWICH - SPESSORE 10 CM

CORRENTI Ø 12 MM

copriferro 3 cm

CORDOLO IN C.A. 25 x 30 H CM

STAFFE Ø 8 MM/20 CM

CLS C28/35 B450C

BARRA FILETTATA Ø 12 MM
PASSANTE PANNELLI ESISTENTI - ALI PILASTRI ESISTENTI

PIASTRA 100x100x5 MM DI APPOGGIO COPERTURA

PASSANTE PANNELLI ESISTENTI - ALI PILASTRI ESISTENTI

(N.2 BARRE OGNI PILASTRO ESISTENTE - TOTALE N.4 ANCORAGGI)

VITE FILETTATA / 50 CM, PASSANTE ATTRAVERSO
PANNELLO ESISTENTE E PROFILO A C ESISTENTE
(ANCORAGGIO IN TUTTI I PROFILI A C ESISTENTI)

VITE FILETTATA / 50 CM, PASSANTE ATTRAVERSO
PANNELLO ESISTENTE

POLIURETANICO
SIGILLANTE ELASTICO

  PLUVIALE Ø 80 MM

MURATURA IN BLOCCHI DI CLS SPESSORE 30 CM
con DOPPIO INTONACO 2,5 CM

CANALE DI GRONDA IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO BLU ELETTRICO

80x210 H MM
PORTA INGRESSO BAGNI

LUCE IN MATTONI DI VETROCEMENTO
400 x 50 H CM

piastra metallica

gocciolatoio di alluminio
pre-verniciato


